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Capacidade de condução de corrente 

Capacidade de condução de corrente, em ampères, 
para as maneiras de instalar A, B, C e D da tabela 1. 

Condutores e cabos com isolação de PVC, cobre 
ou alumínio: 2 e 3 condutores carregados;

Valores produzidos na NBR 5410/1997

Temperatura do condutor: 70ºC;

Temperatura ambiente: 30ºC para instalação não 
enterrada e 20ºC para instalação enterrada com 
resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W e 
profundidade de 0,70m.

Maneiras de instalar definidas na tabela 1. Tabela 2 

A1 A2 B1 B2 C D

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

Seção
nominal 
(mm2)

Condutores 
Carregados 

Condutores 
Carregados 

Condutores 
Carregados 

Condutores 
Carregados 

Condutores
Carregados

Condutores
Carregados

Condutores
Carregados

Condutores
Carregados

Condutores 
Carregados 

Condutores 
Carregados 

Condutores
Carregados

Condutores
Carregados

Cobre

0,5 7 7 7 7 9 8 9 8 10 9 12 10

0,75 9 9 9 9 11 10 11 10 13 11 15 12 

1 11 10 11 10 14 12 13 12 15 14 18 15

1,5 14,5 13,5 14 13 17,5 15,5 16,5 15 19,5 17,5 22 18 

2,5 19,5 18 18,5 17,5 24 21 23 20 27 24 29 24

4 26 24 25 23 32 28 30 27 36 32 38 31 

6 34 31 32 29 41 36 38 34 46 41 47 39

10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52 

16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67

25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86 

35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103

50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122 

70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151

95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 223 216 179 

120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203

150 240 216 219 196 309 275 265 236 344 299 278 230 

185 273 245 248 223 353 314 300 268 392 341 312 258

240 321 286 291 261 415 370 351 313 461 403 361 297 

300 367 328 334 298 477 426 401 358 530 464 408 336

400 438 390 398 355 571 510 477 425 634 557 478 394 

500 502 447 456 406 656 587 545 486 729 642 540 445

Alumínio 

16 48 43 44 41 60 53 54 48 66 59 62 52

25 63 57 58 53 79 70 71 62 83 73 80 66 

35 77 70 71 65 97 86 86 77 103 90 96 80

50 93 84 86 78 118 104 104 92 125 110 113 94 

70 118 107 108 98 150 133 131 116 160 140 140 117

95 142 129 130 118 181 161 157 139 195 170 166 138 

120 164 149 150 135 210 186 181 160 226 197 189 157

150 189 170 172 155 241 214 206 183 261 227 213 178 

185 215 194 195 176 275 245 234 208 298 259 240 200

240 252 227 229 207 324 288 274 243 352 305 277 230 

300 289 261 263 237 372 331 313 278 406 351 313 260

400 345 311 314 283 446 397 372 331 488 422 366 305 

500 396 356 360 324 512 456 425 378 563 486 414 345
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Capacidade de condução de corrente 

Capacidade de condução de corrente, em ampères, 
para os métodos de referência E, F e G da tabela1. 

Cabos com isolação de PVC, cobre ou alumínio;

Temperatura no condutor: 70ºC;

Temperatura ambiente: 30ºC;

Valores produzidos da NBR 5410/1997.

Maneiras de instalar definidas na tabela 1 Tabela 3 

Cabos multipolares Cabos unipolares

E E F F F G G 

3 condutores isolados ou 3 cabos unipolares

Seção
nominal 
(mm2)

Cabos 
bipolares 

Cabos 
tripolares e 
tetrapolares 

2 condutores 
isolados ou 
2 cabos 
unipolares 

Condutores 
isolados ou 
cabos unipol. 
em trifólio 

Contíguos Espaçados 
horizontal-
mente 

Espaçados 
verticalmente 

1 2 3 4 5 6 7 8

Cobre

0,5 11 9 11 8 9 12 10 

0,75 14 12 14 11 11 16 13

1 17 14 17 13 14 19 16 

1,5 22 18,5 22 17 18 24 21

2,5 30 25 31 24 25 34 29 

4 40 34 41 33 34 45 39

6 51 43 53 43 45 59 51 

10 70 60 73 60 63 81 71

16 94 80 99 82 85 110 97 

25 119 101 131 110 114 146 130

35 148 126 162 137 143 181 162 

50 180 153 196 167 174 219 197

70 232 196 251 216 225 281 254 

95 282 238 304 264 275 341 311

120 328 276 352 308 321 396 362 

150 379 319 406 356 372 456 419

185 434 364 463 409 427 521 480 

240 514 430 546 485 507 615 569

300 593 497 629 561 587 709 659 

400 715 597 754 656 689 852 795

500 826 689 868 749 789 982 920 

Alumínio 

16 73 61 73 62 65 84 73
25 89 78 98 84 87 112 99 

35 111 96 122 105 109 139 124

50 135 117 149 128 133 169 152 

70 173 150 192 166 173 217 196

95 210 183 235 203 212 265 241 

120 244 212 273 237 247 308 282

150 282 245 316 274 287 356 327 

185 322 280 363 315 330 407 376

240 380 330 430 375 392 482 447 

300 439 381 497 434 455 557 519

400 528 458 600 526 552 671 629 

500 608 528 694 610 640 775 730

Notas: 

Condutores isolados: para as maneiras F e G é permitida a instalação de condutores isolados (Fios e Cabos Noflam Antichama) sobre 
isoladores, desde que não expostos à ação de intempéries.

Só é permitida esta maneira de instalar se utilizados condutores isolados providos de material resistente a intempéries.
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Cabos Vinil 0,6/1 kV 

Cabos Vinil Flexível 0,6/1 kV 

Cabos Conduflex 750V 

Capacidade de Condução de Corrente Tabela 4 

Correntes máximas admissíveis em ampères por condutor. 

No solo 

Temperatura no condutor ................................................ 70ºC 

Temperatura ambiente ...................................................... 25ºC 

Resistividade térmica do solo ............................................ 0,9m.K/W 

Em banco de duto (s) 

8 9 10

1 cabo unipolar 

por duto 

3 cabos unipolares em 

trifólio* por duto 

1 cabo tripolar 

no duto 
Seção 
nominal 
(mm2)

1,5  23  19 17  

2,5 30 24 22

4  40  33 30  

6 50 41 37

10  66  55 50  

16 86 73 65

25  112  96 89  

35 135 117 108

50  161  141 128  

70 199 176 158

95  241  215 194  

120 275 247 221

150  310  281 253  

185 353 321 288

240  412  376 335  

300 467 427 -

400  534  485 -  

500 608 548 -

* ou triplexado 


